So öffnen Sie Casm Editor

Im Hauptfenster gibt es drei Möglichkeiten:

· Klicken Sie im Menü "Ansicht" den Befehl "Casm-Editor"

· Klicken Sie die Schaltfläche "CASM"

· Drücken Sie die Taste <F9>

Das Fenster "Casm-Editor" wird angezeigt:
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So ändern Sie Daten

A.

1. Doppelklicken Sie die zu ändernden Daten.

2. Wählen Sie andere Daten.
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B.

Benutzen Sie die Optionen im oberen Teil des Fensters – die Änderungen betreffen den markierten Kanal.
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C.

Verwenden Sie die Befehle im Menü "Zuweisen".

Geänderte Daten werden farbig markiert.
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So wählen Sie Zeilen aus

Drücken Sie die Taste <TAB> oder doppelklicken Sie eine Zeile in der Spalte "N".

Ausgewählte Zeilen werden schwarz markiert (nicht geändert) oder rot (geändert).
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So ändern Sie Daten aller markierten Zeilen

1. Markieren Sie die zu ändernden Zeilen.

2. Ändern Sie die Daten der markierten Zeilen – Änderungen wirken sich auf alle markierten Zeilen aus.

So speichern Sie Änderungen

Klicken Sie im Menü "Datei" den Befehl "Speichern" oder drücken Sie die Taste <F2>.

Schließen Sie den Casm-Editor und speichern Sie im Hauptfenster den neuen Style.

